ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE pi}ho B

PISKO LUMIESTE MUOTOKATTEELLE
LE muotokate 350 ja LE muotokate 400

ASENNUS

Lumiesteet sijoitetaan mahdollisimman lahelle raystasta siten, ettd kuormat siirtyvat kantaviin rakenteisiin.

Asenna kumitiivisteet (1) kattokiinnikkeeseen (2). Kiinniketta LE muotokate 350 kaytetdan
350 mm ruodejaollisella muotokatteella ja kiinnikettd LE muotokate 400 kdytetdan 400 mm
ruodejaollisella muotokatteella.

Kattokiinnikkeet kiinnitetaan LVI-ruuveilla (4) ruoteisiin seuraavasti:

e Puuruode (min. 32mm x 100mm): LVI-ruuvi, 3kpl / kattokiinnike (kuvat A ja C) I\

o Ruukki Tuulettava terasruode: LVI-ruuvi, 3kpl / kattokiinnike ja 4kpl / uloimmainen 5 O
kattokiinnike (kuvat B ja D)

LE Muotokate 350

Pujota lumiesteputket (3) kattokiinnikkeen rei’istd ja varmista putkien paikallaan
pysyminen lukitusruuveilla uloimmaisten kattokiinnikkeiden kohdalta (kuva E).
Lumiesteputken jatkokset tehdaan sisakkaisliitoksella.

LE Muotokate 400

Lumiesteen reunaylitys uloimmasta kiinnikkeesta max 200mm. Kattokiinnikkeiden asennusvali max 1000mm.

A puuruode B tuulettava terasruode

D Max. 200 mm
tuulettava terasruode

Osa Nimi
Muotokatekiinnikkeen tiiviste

LE Muotokate 350 / 400
Lumiesteputki 32 mm / 3000 mm
1 LVI-ruuvi 7x40 tai 7x50

Uloimmat Kattokiinnikkeet Lukitusruuvi, esim. 4,8x25 piikki-
kattokiinnikkeet karkinen kateruuvi tai poraruuvi 4,8x19

I
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LAPPEEN ENIMMAISPITUUS (RT-Ohjekortti 85-11132)

Ohjeellinen lumiesteen yldpuolelle soveltuva katon lappeen enimmaispituus (m) siledpintaisilla katteilla. Karkeapintaisilla katteilla (sirotepintaiset
kermikatot) lappeen enimmaispituudet voivat olla ndihin verrattuna 1,3...1,5-kertaisia. Lumikuorma-arvot ovat katolla olevia lumikuormia.

Katon kaltevuuskulma (°) ja kaltevuuden
suhdeluku (lappeen korkeuden suhde Lappeen enimmaispituus lumiesteen ylapuolella Esimerkkikuvat lumiesteen mitoituksesta

lappeen vaakasuuntaiseen leveyteen) taulukon mukaisesti.

Lumikuorman ominaisarvo katolla 1,8 kN/m?
) L . Lumiesteen ylapuolella olevan katon
Lumiesteen kiinnikevali 0,5m 0,6 m 0,75m 0,9m 1,0m 1,2m lappeen enimmiispituus 4,7 m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku Katon kaltevuus 25°
Lumikuorma 1,8 kN/m?

<15%(13,7) 214 17,9 14,3 12,0 10,7 9,0 ﬁ
i kiinnikkeid;
15...22°,1:3,7... 1:2,5 11,4 9,5 7,6 63 5,7 48 Lumiestekiinnikkeiden
5

vali 900 mm

22..27°,12,5... 12 8,4 7,0 5,6 4,7 42 35
27..37°,12.. 1:1,3 74 6,2 49 41 3,7 31
37..45°,1:13... 111 9,0 7,5 59 5,0 45 3,7

Lumikuorman ominaisarvo katolla 2,0 kN/m?

Lumiesteen kiinnikevali 0,5m 0,6 m 0,75m 0,9m 1,0m 1,2m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

< 15°(1:3,7) 19,1 16,1 12,9 10,8 9,6 8,1
15... 22°,1:3,7... 1225 10,2 8,6 6,9 5,7 51 4,3 Lumiesteen yldpuolella olevan katon
lappeen enimmaispituus 3,3 m
22..27°,1:25... 122 7,6 6,3 51 4,2 3,8 3,2
o 1. i Katon kaltevuus 25°
27..37°,1:2.. 11,3 6,7 5,6 44 37 33 2,8 Lumikuorma 2,6 kN/m?
37..45°%1:13..11 8,2 6,8 53 4,5 4,1 33 ; L
Lumiestekiinnikkeiden
Lumikuorman ominaisarvo katolla 2,6 kN/m? vili 900 mm -
i
Lumiesteen kiinnikevali 0,5m 0,6 m 0,75m 0,9m 1,0m 1,2m \:\:‘\Q\::%\\\\\\E
N
Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku :\\\\*
< 15°,(1:3,7) 15,0 12,5 9,9 8,3 7,5 6,2
15... 22°,1:3,7... 1:2,5 8,0 6,6 53 44 4,0 33
22..27°,1:25...12 5,8 4,8 3,9 3,3 2,9 2,4
27..37°,12.. 11,3 5,2 43 3,4 2,8 2,6 2,1
37..45°%1:13... 11 6,2 5,2 4,1 3,5 3,1 2,6

Lumiesteen tulee kestaa kiinnityksineen vahintaan 5 kN/m lappeensuuntainen kuormitus.
Taulukon mukaan mitoitetut lumiesteet tayttavat taman vaatimuksen.

HUOLTO

Pisko kattoturvatuotteet ovat pitkaikaisia ja turvallisia kayttaa,
minka Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyo, seka
tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden
turvallisen kayton ja pitkaikaisyyden varmistamiseksi on kiinteiston
omistajan tehtdva vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
sekd varmistettava, ettd maardysten mukaista lumikuormaa ei
yliteta.
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e Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitavyys

Tuote Pisko-lumiesteet
Kéayttotarkoitus Kattoturvatuote - Lumiesteité kaytetaéan estamaan * Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta
lumen ja jaan putoaminen katolta. rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi
Suoritustasot (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa). Tuotteiden
1 Minimikorkeus Imoitettu kestavyys varmennustodistuksen mukaisesti.
2. Jatkokset Lukitut ¢ Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja

tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus- ja paikkamaalaus
3. Staattisen kuorman | Kuormituksella 1,5 kN pistekuormalla ja 5 kN v paikatl VIKol Jaus-Ja pal !

kesto kuormalla lappeen kaltevuuden suuntaan taipuma e Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata
alle 20 mm ja pysyva taipuma alle 5 mm. mahdollisimman pikaisesti.

4. Korroosiokestavyys | Kestavyysluokka C3 medium
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