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AUKAISTAVA TIKAS
PP-Tuote Oy

RT 38392
382 Talo 2000
483 Talo 90 
X34  SfB
F34.2 Hoito- ja huoltokoodi
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Jos hätäpoistumistienä käytettävän ik-
kunan tai parvekkeen reuna on yli 3,5 
metrin korkeudella maasta, on hätäpois-
tumistien alle asennettava kiinteä tikas.
PP-Tuotteen kotimainen aukaistava tikas 
on turvallinen vaihtoehto tähän tarkoi-
tukseen. Askelmien urakuvio estää liu-
kastumista ja antaa tukevan otteen. Ti-
kas voidaan aukaista vain ylhäältä, joten 
asiattomat kiipeilijät ja lapset eivät pääse 
tikkaille alhaaltapäin. Tikas on kotelo-
maisen rakenteensa ansiosta julkisivussa 
lähes huomaamaton.
PP-Tuotteen aukaistava tikas soveltuu 
käytettäväksi kaikkiin kohteisiin aina 
pientalosta kerrostaloihin ja teollisuus-
halleihin. Tikkaan voi kiinnittää puu-, tii-
li- ja kevytbetoniseinään.

Materiaali: 
Aukaistavat tikkaat on valmistettu alumii-
niprofiilista. Ruuvit ja aukaisusokka ovat 
ruostumatonta terästä.

Mitat:
Tikkaasta saa sopivan mittaisen kokonai-
suuden kaikkiin kohteisiin 0,9 m ja 3 m 
moduuleilla, esim. 3 m, 3,9 m, 4,8 m jne. 
Tikkaan ulkomitat ovat suljettuna 35 x 75 
mm ja askelväli on 300 mm.

Vakiovärit: 
Tikkaiden vakiovärit ovat käsittelemätön 
alumiini sekä pulverimaalattu valkoinen 
RR20. Tikkaat on mahdollista saada pulve-
rimaalattuna kaikissa Rautaruukin väreissä.

Asennus ja huolto:
Aukaistavan tikkaan asennuksessa ja huol-
lossa noudatetaan erillistä käyttö-, asen-
nus- ja huolto-ohjetta. Ohje toimitetaan 
tikkaan mukana.

Laatu: 
PP-Tuotteen aukaistavan tikkaan laadun 
takeena on VTT:n testi ”Poistumistikkaan 
rakenteen ja askelman staattinen kuor-
mitustesti soveltaen standardia SFS-EN 
12951:2005, kohta 7.1.2 ja 7.1.3”. Testis-
tä on saatavilla tutkimusselostus VTT-
S-00613-11.
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VALMISTUS JA MYYNTI

PP-Tuote Oy
Asemakatu 1
62100 LAPUA
Puhelin 06 414 4800
info@pp-tuote.fi
www.pp-tuote.fi
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